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1 安全信息

1.1 注意事项

本章主要介绍了在使用计算机前和使用过程中的一些基本安全常识。

 本说明书中的插图可能与实际产品不同，最终以实物为准。

 使用计算机前请仔细阅读本使用说明和安全须知，请妥善保管本使用

说明。

 该设备的最佳工作温度为 10℃~35℃。建议在最佳工作温度下使用

设备，以达到最优的使用体验。

 请用设备自带的适配器充电，不正当的充电可能会引起电池爆炸。

 请务必安装本公司兼容列表中的操作系统版本。不同机型的操作系统

兼容列表，请咨询本公司售后人员。

 对于单方面在预装操作系统上进行在线升级或者删除重装而引发的问

题，本公司不承诺提供硬件兼容性支持。如有相关需求，请先联系本

公司售后人员。

 当包装器材不用时，请将产品的包装器材交给废品收购站回收利用，

以利于预防环境污染。

 机器如果长期不加电，硬盘存在因“数据保存期”电子特性影响而损

坏的风险导致无法正常开机，建议库存时间不能超过一年。

1.2使用产品时需要立即采取措施的情况

如果发现存在以下任何一种情况，或者对产品的安全有任何担心，请先停
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止使用此产品，并断开它与电源和远程通信线路的连接，然后与销售商联

系，获取进一步的指导。

 电源线、插头、电源适配器、延长线、电涌保护器或电源破裂、断裂

或损坏。

 有过热、冒烟、冒火花或起火迹象。

 产品发出爆音、裂音、嘶嘶声或强烈异味。

 计算机产品、电源线或电源适配器有液体溅入或物体跌落在其上的迹

象。

 计算机产品、电源线或电源适配器进水。

 产品以任何方式摔落或受到损坏。

 当按照操作说明进行操作时产品不正常运行。

 为避免溅湿和电击危险，请将液体放置在远离计算机的地方。

1.3 电池使用注意事项

使用电池时请注意以下几点：

 请勿打开、拆开或维修任何电池。

 不可与金属或导电物品接触，避免接点短路。

 请勿使电池短路、接触水或其他液体。

 勿将电池投入火中且使电池远离火源。

 请勿放置于儿童拿得到的地方。

 请按政府有关规定正确处理废弃电池。
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 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照处置说明处置用完的电

池。

 请在室温下存放可充电电池或含有可充电电池的产品，并将电池充至

大约 30%~50%的电量。

 建议每 3 个月对电池充电一次以防止过量放电。

1.4连接电源要求

 请勿让您的产品与其他功耗较大的家用电器或商用设备共用电源插

座；否则不稳定的电压可能会损坏您的计算机、数据或连接的设备。

 交流电源适配器可使用 100V 或 220V 的交流电源。请使用随机附

带的交流电源适配器。使用其他适配器可能导致计算机损坏。

 请确保电源插座为您要安装的产品提供正确的电压和电流。

 请勿在手潮湿时接触电源线或插电源，否则将引起触电。请勿把重物

压在电源线上。

 将设备与电源插座连接或断开连接时请谨慎操作。

 产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗。
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2快速入门

本章主要向您介绍本产品使用时的注意事项以便您能够更快的使用计算机。

2.1 打开计算机

1. 将计算机放在一个平稳的表面上。

2. 将需要使用的外围设备(如：鼠标或键盘)接入计算机的相应功能端

口，将充电器线缆的 USB Type-C 插头插入计算机侧面板的 USB

Type-C 电源接口。

3. 将充电器插头插入电源插座。

4. 按下电源按键。

图 2-1 电源连接方式图

2.2 关闭计算机

进入“菜单”目录，单击菜单右侧的【电源】按钮，打开子菜单，在子菜

单中点击【关机】，弹出对话框，通过鼠标单击【关机】按钮，系统则会

立即执行关机的操作；如果您单击【取消】按钮，则系统会取消本次系统

关机的操作并且该注销对话框会自动退出。

系统未响应时，如无法通过上述方式关闭计算机， 您可长按电源按键直至
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强制关机。强制关机可能会导致数据丢失。

2.3 连接到网络

 连接到 Wi-Fi 网络

确保拥有安全的 Wi-Fi 网络账户和所需的凭证。

1. 选择显示屏右下角的网络图标。

2. 选择可用的网络，然后选择连接。如果希望下次启动计算机时自动连

接到此 Wi-Fi 网络，请先选择自动连接，然后再选择连接。

3. 如有必要，请输入您的凭证，然后按照屏幕上的说明连接到所需的

Wi-Fi 网络。

 建立有线连接

1. 将以太网线缆插入计算机上的以太网接口。

2. 将以太网线缆的另一端插入墙壁网络插孔或路由器。

2.4 计算机视图

注意

由于用户要求的机型和配置不同，以下介绍前面板功能的图片仅供您参考，

若您购买产品的实际界面与本图示有所差异，请以实物为准。
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2,4.1 计算机正视图

图 2-2 正视图
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2.4.2 计算机底视图

图 2-3 底视图
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2.4.3 计算机右视图

注意

设备共有 3 个 USB Type-C 接口，除 PD 口外，另外两个 USB Type-C

口只接一个设备时，支持 5V/3A 对外输出，同时接两个设备时，最大对外

输出为 5V/1.5A。

关机状态，当设备电池电量小于 20%且未连接充电器时，所有 USB Type

- C 和 USB Type-A 接口关闭对外供电功能。

图 2-4 右视图

注 1 隐私模式开关使用设置说明：

1. 关机状态时按下电源按键，机器启动至“INSPUR”logo界面，按 Delete键进入 BIOS

界面。

2. 使用键盘方向键依次选择“设备>隐私开关”，按回车键确认，进入隐私开关界面。

3. 在隐私开关界面按回车键，在弹窗中根据使用需求配置拨动隐私开关可开启/关闭的设备

（默认同时开启/关闭 WiFi、Microphone 与 Camera 设备；支持 WiFi、Microphone
、 Camera 、Bluetooth 设备的组合配置），按回车键确认。

4. 按下 F10键，保存修改并且退出界面，选择“是”，设置生效。
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2.4.4计算机左视图

注意

设备共有 3 个 USB Type-C 接口，除 PD 口外，另外两个 USB Type-C

口只接一个设备时，支持 5V/3A 对外输出，同时接两个设备时，最大对外

输出为 5V/1.5A。

关机状态，当设备电池电量小于 20%且未连接充电器时，所有 USB Type

- C 和 USB Type-A 接口关闭对外供电功能。

图 2-5 左视图
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2.5 LED指示灯说明

表 2-1 指示灯说明

指示灯名称 描述

工作指示灯 白色常亮：计算机处于打开状态。

呼吸状态：睡眠状态。

常灭：休眠或关机状态。

大/小写切换指示灯 白色常亮：大写功能使用，所有键切换为大写字
母。

电池充电指示灯 橙色常亮：充电中。

白色常亮：充满。

橙色慢闪：电量低于10%。

橙色快闪：电量低于5%。

网络状态灯 网络状态灯在RJ45转接网口两侧， 白色灯为

连接灯，橙色灯为状态灯。

连接灯不亮： 10Mbps模式或无网络。

连接灯常亮： 100Mbps或1000Mbps模式。

橙色灯闪烁：正在通讯。

摄像头指示灯 白色常亮：摄像头使用中。

常灭：摄像头未使用。
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2.6 热键功能说明

功能键上的热键位置可能会因机型而异，但功能应是相同的。按键上所印

的图标象征着热键的功能。

表 2-2 热键功能说明

按键 按键图示 功能说明

F1 激活睡眠功能，系统进入睡眠状态

F2 激活锁屏功能，系统进入等待登录界面

F3 激活扩展屏功能，控制图像在扩展屏的显示动作

F4 关闭/打开触摸板功能

F5 刷新功能

F6 关闭/打开屏幕

F7 调节键盘背光

F8 关闭/打开扬声器

F9 减少扬声器输出音量

F10 增加扬声器输出音量

F11 调暗屏幕背光

F12 调亮屏幕背光

注 : Fn+Esc激活或关闭 Fn lock功能。Fn lock功能未激活时，请使用 Fn+热键。
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3产品规格介绍

表 3-1 产品规格介绍

名称 规格信息

处理器 龙芯3A6000，4核8线程，主频2.0GHz，TDP30W

显卡
桥片集成独立显卡，板贴2GB显存颗粒，可支持选配
4GB显存

内存 1 × SO-DIMM DDR4，最大支持容量为32GB

显示屏
14英寸， 16:10 IPS屏， 100%sRGB，分辨率标配可
支持1920 × 1200，选配最大可支持2240 × 1400

存储 1 × M.2 2280 PCIe 3.0固态硬盘，支持NVMe协议

喇叭 内置2个2W的立体声扬声器

摄像头
Camera *1，标配720P，支持1080P，支持摄像头物
理遮挡

IO接口

注意

设备共有3个USB Type-C接口，除PD口外，另外两

个USB Type-C口只接一个设备时，支持5V/3A对外

输出，同时接两个设备时，最大对外输出为
5V/1.5A 。

关机状态，当设备电池电量小于20%且未连接充电

器时，所有USB Type-C和USB Type-A接口关闭对

外供电功能。
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名称 规格信息

左侧：

1 × USB Type-C（支持PD充电）

1 × HDMI 2.0

1 × USB Type-C（支持USB 3.0 数据传输；满足条

件时，支持5V/3A 对外输出）

1 × Audio（耳机、麦克风二合一，自适应国家标

准&国际标准）

右侧：

隐私模式开关（支持关闭WiFi、摄像头、 MIC

、 Bluetooth任意组合）

1 × USB Type-C（支持USB 3.0数据传输；满足条

件时，支持5V/3A对外输出）

1 × USB Type-A（支持USB 3.0数据传输；支持

5V/1.5A对外输出）

1 × USB Type-A（支持USB 3.0数据传输）

1 × RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

1 × 物理安全锁孔（可安装与锁孔相匹配的安全锁

及线缆，用于固定设备或防盗）

内置麦克风 2 × MIC

无线网卡 1 × M.2 2230



罗普特计算机用户手册

15

名称 规格信息

支持WiFi 6 + BT 5.2

触摸板

标配麦拉材质，兼容玻璃设计

120mm × 70mm

I2C协议

支持5点触控+手势

支持触摸板防误触功能

键盘 带白色背光，支持背光调节，防泼溅

风扇 双风扇、双热管设计

按键 指纹模组+开机键一体式设计

电源适配器
AC 100～240V，DC 20V 3.25A@65W Type-C多协
议充电器

电池 65Wh智能大容量锂离子聚合物电池，可选71Wh

操作系统 Kylin、UOS

温度
工作温度： 0℃~40℃

贮存温度（带包装）： -20~60℃

湿度
工作湿度： 30%～90%

贮存湿度（带包装）： 20%～93%

外形尺寸 312mm(宽) × 220.7mm(深) × 16.9mm(高)

重量 约1.47kg
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4 管制标准通告

4.1 管制标准标识号

出于管制标准认证和识别的需要,我们为本产品指定了唯一的规范型号。规

范型号以及所有需要的认可标志和信息都可以在产品的铭牌上找到。需要

了解本产品的标准信息时， 请始终参阅此规范型号。此规范型号并非本

产品的商名或型号。

4.2 主板电池更换通告

4.3 环境声明

产品遵从中国的环境标志标准。为环境保护和资源循环再利用，造福人类，

本产品及其包装物可进行回收处理及再利用，本产品设计为资源回收利用

率不低于 80%，资源循环使用及再生率不低于 70%。在产品生命周期结

束时，不应与其他废弃物混合处理，您可向销售商或当地政府部门了解回

收处理方法和地点，也可联系我们客服进行回收处理。
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提示

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明： 国家倡导信息技

术（IT）设备的所有者，当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子

产品回收处理相关法律法规， 将其交给具有国家认可的回收处理资质的

厂商进行回收处理。
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5 服务信息

请登录本公司官方网站，了解相关产品的保修服务政策，包括服务内容、

服务期限、服务方式、服务响应时间和服务免责条款等相关内容，或者拨

打本公司服务热线，通过机器型号或机器序列号进行咨询。

 罗普特计算机服务热线：400-672-8804

 官方网站：www.ropeok.com

注意

1. OS、固件版本升级， 硬盘、内存等部件更换前， 请与本公司客户服务

人员联系，以获取本公司官方认可的系统版本。

2. 产品售出后 3 年内提供可更换部件服务，保修范围内无偿，具体保修

范围参考本公司官网，或咨询本公司售后人员。

3. 本公司提供有偿内存和硬盘改配、扩配服务。

5.1 OS用户名和密码

请联系当地经销商获取。

http://www.ropeok.com
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5.2 获取保修服务所需提供的信息

在进行报修时，用户需要提供如下信息：

 产品型号和产品序列号，均位于产品表面的标签上

 产品硬件和软件的相关配置

 系统错误信息

 详细故障描述

 用户单位、联系人、联系方式和详细地址
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6 附录

产品中有害物质的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

部件名称

有害物质

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价
铬

(Cr,VI)

多溴联
苯

(PBB)

多溴二苯
醚

(PBDE)

印刷电路板组件* × ○ ○ ○ ○ ○

处理器和散热器 × ○ ○ ○ ○ ○
内存条 × ○ ○ ○ ○ ○
光盘驱动器 × ○ ○ ○ ○ ○
硬盘驱动器 × ○ ○ ○ ○ ○
液晶显示屏 × ○ ○ ○ ○ ○
电池** × ○ ○ ○ ○ ○

电缆/连接器 × ○ ○ ○ ○ ○
输入输出设备 × ○ ○ ○ ○ ○
闪存读卡器 × ○ ○ ○ ○ ○

遥控器 × ○ ○ ○ ○ ○
网络摄像头 × ○ ○ ○ ○ ○
扬声器 × ○ ○ ○ ○ ○

电源适配器 × ○ ○ ○ ○ ○
软件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
鼠标 × ○ ○ ○ ○ ○

键盘 × ○ ○ ○ ○ ○
金属机构件 × ○ ○ ○ ○ ○
塑胶机构件/其他 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T
26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T
26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟 RoHS 要求。
*印刷电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。
**电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。
上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。
产品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

此标识为在中华人民共和国境内销售的电子信息产品的环
保标志，标志内的数字代表在正常使用状态下产品的环保使
用年限。

内容声明
欢迎您使用本公司产品，您在第一次安装和使用计算机之前，请务必仔细

阅读随机配送的所有资料。这会有助于您更全面更熟练地操作、维护及保

养您的计算机。如果您未按本手册的说明及要求操作计算机， 由此引起的

任何损失（包括对本手册错误理解而引起的误操作） ，本公司不承担任何

责任。但由本公司专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外

。

我们已经对本手册进行了严格仔细的校对，但我们不能保证本手册完

全没有错误和疏漏，本公司对手册中的印刷错误及用户对本手册可能

造成的误解不作任何担保。

本手册及相关文档的信息受到版权保护，手册中的内容未经本公司的

许可，不得进行影印、复印或翻译为其它语言，或将本手册以任何形式

在任何有线或者无线网络中进行传输。
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为了更好地提供服务，本公司保留对手册中描述的产品和软件程序以

及本手册内容随时进行改进和修改的权利，若有更改，恕不另行通知。

本手册中所提及的商标与名称皆属相应的公司所有。
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